Windows 


n ^ 

USB パラレル 


Cation 

BJ S 700 かんたんスタートガイド 



設置しましよう 

梱包品を確認する 

箱の中には次のものが入っています。足りないものや損傷しているものがあ 
る場合は、お手数ですがお買い求めの販売店にご連絡ください。 



□ プリンタ本体 口用紙サボート ロ排紙トレイ 



□ プリントヘッド □ インクタンク （ X4) 

□電源コード 

□ プリンタソフトウェア CD-ROM 

□ 使用説明書 （かんたんスタートガイド x 2/基本操作ガイド) 

□ 保証書 口ご相談窓口のご案内 


コンピュータとプリンタをつなぐケーブルは同梱されておりません。 
下記のいずれかのケーブルをご購入ください。 

Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 / Windows XP をご使用の 
場合は、プリンタの性能を充分に発揮するために “ USB ケーブル”のご使用をお 
勧めします。 

• USB ケーブル 

(Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 / Windows XP のみ） 
キヤノン製またはコンピュータメーカー純正で 5 m 以内のものをお勧めします。 
コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証され、かつ次のいずれ 
かの条件を満たしていることが必要です。 

• Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 / Windows XP がプレ 
インス I ルされているコンピュータ 

• Windows 98 から Windows 2000 、 Windows Me または 

WondowsXP にアップグレードしたコンピュータ （Windows 95からア 
ップグレードしている場合は除く） 

•プリンタケーブル（パラレルケーブル） 

双方向通信に対応したケーブルをご使用ください。キヤノン製またはコンピュー 
タメーカー純正で 2 m 以内のものをお勧めします。 



オレンジ色の 
テープを取る 


プリンタを平らな場所におく 


用紙は手前に出てくるの 
で、プリンタの前には物 
を置かないでください。 



0 


禁止 


籲指示があるまでコンピュータの電源をオンにしないでください。 


• 万ーコンピュータをオンにしていて右のよ 
うな画面が表示されたら、キャンセルをク 
リックしてコンビュータの電源をオフにし 
てください。 


クリックする 





接続しましよう 


T 万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 

I コンピュータとプリンタの電源が切れていることを確認する 
ケーブルでプリンタとコンピュータをつなぐ 


ご使用のケーブルは 


どちらかのケーブルで接続しましよう。 


us 巳 ケーブル 

(Windows 98 / Windows Me / 

Windows 2000/ Windows XP 推奨） 

[ USB ケーブルでつなぐ場合] 

〇ケーブルの正方形に近い形のコネクタのほうをプリンタの 
USB ケーブル接続部に差し込む 

© もう一方のコネクタを、コンピュータの USB ポートに差し込む 

USB ポートが2つある場合は、どちらに差し込んでもかまいま 
せん。 





[プリンタケーブルでつなぐ場合] 



電源コードをプリンタ背面の電源 
接続部に差し込む 


II 電源プラグをコンセントに差し込む 


プリンタの電源 
ポタン© を押す 


電源ランプの点滅が点灯に 
変わるまでお待ちください。 


コンピュータの電源は 
オフのままです。 



^籲 AC 100 V 以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になります。 

0籲電源プラグを抜くときは、電源ランプが消えていることを確認してください。 

動作中に電源プラグを抜くと、その後印刷できなくなることがあります。 

• エアコンなどとコンセントを共用しないでください。 


QA7-1777-V01 
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-Windows 編- 


プリンタの設置から印刷できるようにするまでの準備について説明しています。ご使用の前に必ずお読みください。 

始める前に： 必ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。 

ご覧にならずに作業をした場合、思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 


^ プリントへツドを取り付けましよう 

Iフロントカバーを開け、オレンジ色のテープ©をはがす 


0 


禁止 



フロント カバーを 開けると、 
プリントへッドホルダが 
中央に移動します。 


• 金属の棒などプリンタ内部には手を触れないでください。故障の原因になります。 




オレンジ色の保護キヤップ @ を取り外す 



これらの部分には手を触れないでください 。 

• 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。 


プリントへッドをプリントへッドホルダに差し込む 



6 レバーを下げる 


(55 • —度取り付けたプリントへッドは取り外す必要はありません。レバーは上げない 
禁止でください。 




インクタンクを取り付けましよう 


イエ□一のインクタンク (BCI-3eY) 
を取り出し、オレンジ色のテープ 
を矢印の方向に引いて、包装をは 
がす 
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図のようにインクタンクを持ち、 
保護 キャップ© を、矢印の方向 
にひねって取り外す 


この面を強く押さないで 
ください。インクが飛び 
出すことがあります 



△籲保護キャップは、すみやかに廃棄してください。インクが付着しており、 

注思 衣服や周囲を汚すことがあります。 

〇 • 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。 

禁止 
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インクタンクを右端の溝に入れ、「カチッ」と音がするまで 
上から押す 




ll 同様にして、他のインクタンクを取り付ける 

インクの並びを間違えないよう、 

ご注意ください。 

Black 
Cyan 
Magenta 
Yellow 


フロントカバーを閉じる 

電源ランプが点滅し、準備動作をはじめます。点滅が終わるまで（約1分) 
他の操作を行わないでください。 



& 用紙をセツトしましよう 

1 用紙ガイドをつまんで左端に移動し、 A4 サイズの普通紙を 


セツトする 


2 


普通紙は約100枚までセツトできます。積載マーク 
を超えないようにセツトしてください。 



Microsoft® 、 Windows®、Windows NT® は、米国 Microsoft 社の米国、その他の国における登録商標です。 

本紙では、 Microsoft® Windows® 95 、 Microsoft® Windows® 98 、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 、 Microsoft® Windows® 2000 、 Microsoft® Windows® XP 、 
Microsoft® Windows NT®4.0 をそれぞれ Windows 95、 Windows 98、 Windows Me、Windows 200 ◦、Windows XP、Windows NT 4.0 と略して記載しています。 


裏面へ続きます 






































































































セージが表示さ 
[0 K ] をクリツ 



[スタート]をクリックし、 
[設定] — [プリンタ]の 
順に選択する 

Windows XP の場合は [スタート] 
をクリックし、[コント□—ルパネ 
ル] — [プリンタとその他の八ード 
ウェア]—[プリンタと FAX] の順に 


選択する 


M 、、、 



|:争ヘルフ ♦(!!) 

フ7ィル名を指定して実行 
氣 UdChaosI© 卩ゲオフ (L)... 


、》 り:： III Wind ⑽ s の終了 (UL 


「龙ス“ 0 〇 ^>1 


BJ S 700 のアイコンを 
クリックし、[ファイル] 
メニューから[プ□パテイ] 
を選択する 


Windows 95、 
Windows 98、 
Windows Me の場合- 


jl ファイル (E ) 編表示⑼お気に入り⑻ツ'■ル® ヘル ： m 





| 


p , 逞択されたオブジ::クトのブロパティを表示しま寸。 

Windows NT 4.0 の場合は [ドキュメントの既定値]を選択する 
Windows 2000 、 Windows XP の場合は [印刷設定]を選択する 


2 


3 
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縦すじの目立つ最ち縦すじの 
パターン 目立たないパターン 

同様にして、 B 列〜 F 列の中から、縦すじの目 
立たないパターンをひとつずつ選択し、その番 
号を入力する 

F 列のどのパターンも均一にならない場合は、白い縦すじが 
最も目立たないパターンを選んでください。 

+ 5 11111111111111111111111111 

白い縦すじが 白い縦すじが最も 

目立つノ〈ターン 目立たないノ くターン 

最後に [0 K ] をクリックする 

[キャンセル]をクリッ 
クする 


■ I 


プリンタを使ってみて印刷面にすじが入った場合 

『基本操作ガイド』の「白いすじが入る」 （^ P .75) をご覧ください。 



アプリケーションとマニュアル 
をインストールしましよう 

v 本 CD - ROM には、次のアプリケーションが用意されています。 

必要に応じてインス I -ールしてください。 

ZoomBrowser EX/PhotoRecord 

デジタルカメラで撮った写真を簡単にコンピュータに取り込むことができ 
ます。また、キヤノン専用紙への印刷も手軽にできます。 

PhotoStitch 

デジタルカメラで撮った写真をもとに、手軽にノ V ソラマ合成写真ができます。 

3D-PhotoPrint 

オプションの 3 D フォトフレームを使用すると、デジタルカメラで撮った写真 
をもとに、手軽に立体的な写真ができます。 


右図の画面が表示された 
ら、[インス!ル]をク 
リックする 


Cation 

プリンタドライバ 

1 聲 mI 

マニュアル 


インストールするソフトウェアを逞択してください0 

ヴレ'-アウトされてIゐ埸合は、すでにインストールされてIぼす。再度イン 
ストールしたし、埸合は、峽かじめそのソフトウェアをアンインストールしてお 
いてくだ 3U 


「〆 ZoomBrowser 
| j PhotoStitch 
pV 3D-Photo Print 
f Scan Record 


ボタンをクリックして、実行してください0 


インストール 






{Program Files¥Canon 


インス! -- ルしない場合は、[次へ]をクリックしてくださし、。 


印刷されなかった場合 

『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる」 
( CPP .76) をご覧ください。 


右の画面が表示されたら、 
[0 K ] をクリックする 




公 


劻作終了までほか©作葉は行わないでください。 


■国 
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印刷が終わったら[はい] — 
をクリックする 


パトンは正常に印刷されましたか？ 

何も印刷されなかったり、著しく En 刷がかす洛埔合は、 [u、 え]拓 y 択して、もう-*度最初からやり直してください。 


いいぇ⑽ J 


n、 Yl 

印刷された用紙を見て、 A 列のパターンの中で、最も縦すじの 
目立たないパターンの番号をひとつ選び、その番号を入力する 


クリックで番号を変更することもできます I 


ベッド位蛋調整を行いま寸。印刷されたパターンを参照して、むらがなく 
均一なパターンの番号を、 A 〜 F 列 HI ぞれの彳問に入力してください。 


右の画面が表示されたら、 
[0 K ] をクリックする 



ソフトウェアのインストールを終了します。 

結果は)欠のとぉりです。 

ブリン外.ライパ インストールしました 




プリントヘッドの調整を 
しましよ5 

きれいに印刷をするためには、プリントヘッドの位置調整をする必要があります。次 
の手順でプリントへッドの位置を調整しておきましょう。 



接続しているプリンタを自動検知し、接続先を自動的に設定します。 

• V 次の手順 7 へ進めなくなった場合 

『基本操作ガイド』の「インス!-ールの途中で先の画面に進めなくなったと 
きは」 （ C 尸 P .81) をご覧ください。 


以降、画面の指示にしたがって操作を進めてください。 

Z /. 操作が終わったら[終了]をクリックする 

♦プリンタ活用ガイドの使用方法については、「基本操作ガイド」の 
「『プリンタ活用ガイド』の使いかた」 （ C デ P .9) をご覧ください。 
• 再起動を要求する画面が表示されたら 
[はい]をクリックし、コンピュータを再起動してください。 


2 


以降、画面の指示にしたがって操作を進めてください。 

右図の画面が表示された 

ら、 [◦ K ] をクリックする ソフトウ:アのインストル辦了します。 

結果は次のとおりです。 




ZoomBrowser EX/PhotoRecord 

PhotoStitch 

3D-Photo Print 


インストールしました 





®i ス $ ンプ/背杲| 


[ユーテイリテイ]タブを 
ク U ツクし、 

凰ァィコンをクリッへ評 


全般 | im | 色の管理 | 共有 


する 



これでプリンタの準備は完了しました。 

印刷のしかたについては、『基本操作ガイド』をご覧ください。 


〇 右の画面が表示されたら、 
プリンタの電源を入れる 


右図の画面が表示された 
ら、[マニュアルを読む]を 
クリックする 


Cation 

プリ：^ドライバ 
アプリケーション 



5 


プリンタに A 4 サイズの 
普通紙がセツトされてい 
ることを確認し、 [0 K ] 
をクリックする 

パターンが印刷されます。 




プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェア 
をコンピュータの八ードディスクにコピーする（インストールする）ことが必要です。 


禁を 


ウィルス検出プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合 
は、あらかじめ終了しておいてください。 

Windows 2000 / Windows NT 4.0 にインス! -- ルする場合、 
Administrators のグループとして□グオンする必要があります。 
Windows XP にインス!ルする場合、コンピュータの管理者として 
□グオンする必要があります。 

次のときは、 USB ケーブルの抜き差しをしないでくださしヽ 。 Windows 
やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。 

• コンピュータの電源を入れて、 Windows が起動する途中 
• プリンタドライバのインス I ル中 
• 印刷中 

この他にも、 USB ケーブルをお使いになるときに注意していただきた 
いことがあります。『かんたんスタートガイド』で準備作業が終わったら、 
『基本操作ガイド』の 「 USB ケーブルについて」を必ずご覧ください。 


次のような画面が自動的に表示されたら、[キャンセル]をクリックして、 
手順 f から操作をやり直してください。 

[ USB ケーブルをご使用の場合] 

下記画面をキャンセル後に、プリンタの電源を切り、コンピュータ側の 
USB コネクタをいったん抜いてから差し直してください。 



次の新 UV トドウIアが見つか0ました： 


«織 r - 臨 m 恐鹄齋駿 

は、そのメディアを挿入して、 MA] をクして戊さ U 
オプション趟折してく微、。 

逋切紗ライ抛自動的に検索狗 (mm 
r ドライパの埸所を指定狩群しい知識のある方向け)⑤ 


| 


このデパイス用のソフトゥ：[アが見つかりませんで•した。 

今カトウ: ETt インスト'-ルしない埔合は、院了]をクリ妁して优さ 
い。 

もう一度検索する埔合は、厭]をクリク礼てく微、 


く戻る迫） J :. 芫7 ] 


プリンタの電源を切る 



コンピュータの電源を入れて Windows を起動する 
3 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 をセットする 


プ□グラムが自動的に起動します。起動しない場合は、デスクトップ上にある 
[マイコンピュータ]_をダブルクリックし、^をダブルクリックします。 


a 


[使用許諾契約書]の内容 
を読んで、[はい]をクリ 
ックする 


本ソフトウェアをご使用になる前に、下記の使用許 i 若契約喾をよくお読みください。 


本ソフト勺エアをご使用になる前に、下記の使用条件をよくお諮み下さ (； u ご使用にな bht 時 
点で、下 i 己使用条件に同意してキヤノン株式会社（以下キやノンヒいいます〇ヒの間で契灼 
が成立し fefc のヒさせています* 

1. 本ソフトづエアおよびその苗製物に関する推利はその内容によりキヤノンま fc はキやノンのラ 
イ乜ンサーに! ft 尿します* 

2. キャノンは、本 y フトウエアのユーサ以下：サ'■ヒいいます。）に封し、本 y フトウェアに 
対応するキヤノン製品を利用する目的で本 y フトウ I アを使用する非独占的榷利を許詫しま 


zl 


同意する埸合は D J い]、同意しなI调合は [U 〗 え]をクリックしてくださ U 



再起動を要求する画面が表示されたら 

CD - ROM を取り出し、 [0 K ] をクリックします。 Windows が起動したら 
再び CD - ROM をセツトして、手順 ^ から操作してください。 
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インス!ルされている 
ドライバがないことを確 
認し、[インス!ル] 
をクリックする 

プリンタドライバのインス! 
ルが始まります。 





本紙は 、 Windows Me の画面で説明しています 。 Windows 95 、 Windows 98 、 Windows 2000 、 Windows XP、Windows NT 4.0 の場合も同様の手順です。 


^ ndows^^^^J 


プリンタドライバを 
インストールしましよう 




マニュアルを読む 



日列(珍 |〇 ゴ 


C?IJ(C) |〇 ゴ 


双方向の調整 (-5 〜 +5) 

DMD ) 

■〇 ^ 

E 列 (£) 

|〇 d 

F 列 (£) 

1〇 ^ 


OK 1 

ヘルブ砂 


A 


ブリントべ、)ドの取り付け位里の誤差を補正する「へッド位匿調整」を行います 

調整悚作を行いま才か？ 

キゃンセル| 


2S 

紙間逞択レパーを左にセツ 


膊作を行いますか？ 



ヘッド位置調整 


インストールの終了 


Canon BJ S 700 かんたんスタートガイ 


ヅ、 

X らる 
のたす 
右れク 









































































































































































































































































































